
Aqua Pro Wood
Aqua Pro Wood on PVC-vapaa 1-sauvainen kovapuulattia, jossa yhdistyy aito puu ja kestävyys. Aqua Pro Wood -kovapuulattiassa 
on aito 0,6 mm paksuinen tammiviilukerros. Lattia on iskunkestävä ja helppohoitoinen, eikä vaadi kunnossapitoa tai hiomista.
HDF runko. NALFA 24h-standardin mukainen vedenkestoluokitus. Valmistettu Euroopassa.

EIMA
Oak Noble 
Maroon 

EIPU
Oak Noble Pure

EISE 
Oak Noble Sepia

EIIV
Oak Noble Ivory  

EIST
Oak Noble Stone  

TUOTETIEDOT

Tuotetyyppi Kovapuulattia 

Kokonaispaksuus (mm) 8,5 mm

Viilupinnan paksuus 0,6 mm

Laudan leveys (mm) 159 mm

Laudan pituus (mm) 1383 mm

Pakkauskoko (m²) 2,42 m²/pkt

Lavakoko (m²) 108,90 m²/lava

Lautoja paketissa (kpl) 11 kpl

Paino (m²) 6,7 kg/m²

Pontti KT-pontti

Reunaviisteet 4 sivulla

TEKNISET TIEDOT

Käyttöluokka 32

Päästöluokka M1

Paloluokka Dfl-s1

Kulutusta kestävä 
monikerroksinen UV-pinnoite

Väripetsi

Mikroviiste

Aito tammiviilu, 0,6 mm

Vastaviilu, aito puuviilu 0,6 mm

AQUApro HDF-runko


